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1 - IDENTIFICAGAO

Identificagao do ANODO DE ZINCO

produto:

Usos recomendados do  Uso industrial.
produto quimico e
restricbes de uso:
Detalhes do fornecedor: TRATHO METAL QUIMICA LTDA
Enderegco: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, S/N, KM 204, PEROBAL, CEP: 07431-000 - Aruja -
SP - Brasil.
Telefone: (11) 2500-3198
E-mail: laboratorio@tratho.com.br
Numero do telefone de  AMBIPAR - 0800-117-2020 PRO-QUIMICA - 0800-110-8270 BOMBEIROS - 193 CENTRO DE
emergéncia: INFORMACAO E ASSISTENCIA TOXICOLOGICA: 0800-722-6001

2 - IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Classificagao da Produto néo classificado como perigoso pelo sistema de classificagao utilizado.
substancia ou mistura:
Sistema de Norma ABNT-NBR 14725.

classificagao utilizado: Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificagéo e Rotulagem de Produtos Quimicos, ONU.
Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaugao

Frases de precaugéo: Lave as maos apds o manuseio do produto.
Durante o manuseio do produto ndo beba, coma ou fume.
Recomenda-se a utilizagdo de EPIs adequados durante o manuseio do produto.
Obtenha informagdes sobre o produto antes do manuseio.
Armazene o produto em local adequado.
Em caso de emergéncia, proceder conforme indica¢des da FDS NBR 14725 (PT).
Outros perigos que n3o O produto ndo possui outros perigos.
resultam em uma
classificagao:

3 - COMPOSICAO E INFORMAGCOES SOBRE OS INGREDIENTES

SUBSTANCIA ANODO DE ZINCO

Identidade quimica: Zinco.

Sindénimo: Zinco metalico, Zinco elementar.
(INCI Name: ZINCO).

Numero de registro 7440-66-6

CAS:

Numero de registro CE:  231-175-3

Impurezas e/ou aditivos N&o apresenta componentes que contribuam para o perigo.
estabilizantes que

contribuem para o

perigo:

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS
Inalagéo: Remova a pessoa exposta para local ventilado.

Contato com a pele: Lave a pele exposta com quantidade suficiente de agua para remogéo do produto.

Contato com os olhos: Enxague cuidadosamente com agua durante varios minutos. No caso de uso de lentes de contato,
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Ingestéo:

Sintomas e efeitos mais
importantes, agudos e
tardios:

Notas para o médico:

remova-as, se for facil. Caso ocorra irritagdo ocular: consulte um médico. Leve este documento.
Lave a boca da pessoa exposta com agua. Caso sinta indisposi¢éo, contate um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA ou um médico. Leve este documento.

O contato direto com o produto pode causar leve irritagdo ocular, por efeitos mecanicos com
lacrimejamento e vermelhidao.

Se necessario, fornega tratamento sintomatico.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingéo:

Perigos especificos
provenientes da
substancia ou mistura:

Medidas de protecao
especiais para a equipe
de combate a incéndio:

Adequados: diéxido de carbono (CO;), espuma, neblina d'agua e p6 quimico.

Inadequados: jatos de agua de forma direta.

A combustdo do produto ou de sua embalagem pode formar gases irritantes e toxicos como
monoxido e didxido de carbono.

Os vapores podem ser mais densos que o ar e tendem a se acumular em areas baixas ou
confinadas, como bueiros e pordes. Os recipientes podem explodir se aquecidos.

Utilizar equipamento de protegdo respiratéria do tipo autbnomo (SCBA) com pressdo positiva e
vestuario protetor completo. Recipientes e tanques envolvidos no incéndio devem ser resfriados
com neblina d'agua.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaucgodes pessoais, equipamento de protecido e procedimentos de emergéncia

Para o pessoal que ndo
faz parte dos servigos
de emergéncia:

Para o pessoal do
servico de emergéncia:

Precaugdes ao meio
ambiente:

Método e materiais
para a contengéo e
limpeza:

Isole o vazamento de fontes de ignicdo. Pare o vazamento, se isso puder ser feito sem risco. Nao
fume. Evite contato com o produto. Caso necessario, utilize equipamento de protegéo individual
conforme descrito na segao 8.

Utilize EPI completo com 6culos de seguranga, luvas de segurancga, vestuario protetor adequado e
sapatos fechados. Em caso de vazamento, onde a exposi¢do é grande, recomenda-se o0 uso de
mascara de protegao respiratéria adequada.

Evite que o produto derramado atinja cursos d'agua e rede de esgotos.

Colete o produto com uma pa limpa ou outro instrumento que nao disperse o produto. Coloque o
produto em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Para destinacao final, proceda
conforme a Segéo 13 deste documento.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas para o manuseio

Precaugbes para
manuseio seguro:

Medidas de higiene:

Manuseie em uma area ventilada ou com sistema geral de ventilagdo/exaustdo local. Evite
formacgéo de poeiras. Caso necessario, utilize equipamento de protegao individual conforme descrito
na secao 8. Evite contato com materiais incompativeis.

Lave as maos e o rosto cuidadosamente apds o0 manuseio e antes de comer, beber, fumar ou ir ao
banheiro.

Condi¢coes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevencéo de incéndio
e exploséo:

Condigdes adequadas:

Nao é esperado que o produto apresente perigo de incéndio ou exploséo.

Armazene em local bem ventilado e longe da luz solar. Mantenha o recipiente fechado.

Nao é necessaria adigdo de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade.

Este produto pode reagir de forma perigosa com alguns materiais incompativeis, conforme
destacado na Segéo 10.

Mantenha afastado de materiais incompativeis.
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Materiais adequados Semelhante a embalagem original.

para embalagem:

Materiais inadequados  N&o sdo conhecidos materiais inadequados.
para embalagem:

8 - CONTROLE DE EXPOSIGAO E PROTEGAO INDIVIDUAL
Parametros de controle

Limite de exposicao N&o estabelecidos.
ocupacional:

Indicadores bioldgicos:  Nao estabelecidos.
Outros limites e valores: Nao estabelecidos.

Medidas de controle de  E recomendada uma avaliagéo de risco para definigdo das medidas de controle de engenharia
engenharia: necessarias para eliminagdo ou minimizagado do risco. Estas medidas auxiliam na reducdo da
exposi¢ao ao produto.

Medidas de protecao pessoal

Protegao dos Oculos de proteco.

olhos/face:

Protecéo da pele: Sapatos fechados e vestimenta de protecdo adequada. Luvas de protecdo adequadas.

Protegao respiratéria: Uma avaliagdo de risco deve ser realizada para adequada definigdo da protec¢éo respiratéria tendo

em vista as condigbes de uso do material. Siga orientacdo do Programa de Protegdo Respiratéria
(PPR), Fundacentro.
Perigos térmicos: Nao apresenta perigos térmicos.

9 - PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

Estado fisico: Soélido.
Cor: Cinza.
Odor: Inodoro.

Ponto de fusao/ponto 409 a419 °C.
de congelamento:

Ponto de ebuligdo ou 907 °C.

ponto inicial de ebulicdo

e intervalo de ebuligéo:

Inflamabilidade: N&o disponivel.

Limite inferior e superior N&o disponivel.
de explosividade/
inflamabilidade:

Ponto de fulgor: Nao disponivel.
Temperatura de 460 a 500 °C.
autoignigéo:

Temperatura de Nao disponivel.
decomposicao:

pH: N&o disponivel.

Viscosidade cinematica: Nao disponivel.
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Solubilidade: Insoluvel em agua.

Coeficiente de partigéo
— n-octanol/agua (valor
do log Kow):

Presséao de vapor:

Densidade e/ou
densidade relativa:

Densidade de vapor
relativa:
Caracteristicas de
particula:

Outras informagdes:

log Kow: -0,47.

0,1 kPa a 487 °C.

Densidade absoluta: 6,9 a 7,14 g/cm® a 20 °C.
Densidade relativa: 7,14 (agua a 4 °C=1).
Nao disponivel.

Nao disponivel.

Nao aplicavel.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade:
Estabilidade quimica:

Possibilidade de
reacdes perigosas:

Condigdes a serem
evitadas:

Materiais incompativeis:

Produtos perigosos da
decomposigao:

Nao é esperada reatividade em condigbes normais de temperatura e presséao.
Produto estavel em condigbes normais de temperatura e presséo.

Reage em contato com agua. Risco de explosdo quando em contato com agentes oxidantes, acido
nitrico, agua, nitrato de amonia e agua, nitrato de amoénia e calor, sulfureto de aménia (solugéo
aquosa), nitrato de bario, peroxido de bario, azida de chumbo, cadmio, cloratos, borracha clorada,
trioxido de cromo, nitrato de hidrazina e calor, hidroxilamina e calor, catalisadores metalicos, iodo e
agua, cloreto de potéssio, nitrato de potassio, nitrato de manganés, dicloreto de manganés e calor,
clorato de sédio, perdoxido de sédio, nitrato, residuos de reagdes de redugdo, enxofre e calor,
tetracloreto de carbono, cloreto de zinco como impureza. Pode reagir perigosamente com hidréxido
alcalino, bases, cloro, fllor, acidos, triéxido de arsénio, pentafluoreto de bromo, solugéo de cloreto
de calcio, trifluoreto de cloro, hexacloroetano, didéxido de potassio, nitrobenzeno, dissulfeto de
carbono, selénio e calor e telurio e calor.

Temperaturas elevadas. Umidade. Contato com materiais incompativeis.

Acidos fortes.

A decomposicao térmica pode liberar 6xidos de zinco.

11 - INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade aguda:

Corrosaol/irritagédo da
pele:

Lesbes oculares
gravesl/irritacdo ocular:
Sensibilizagédo
respiratoria ou da pele:
Mutagenicidade em
células germinativas:
Carcinogenicidade:

Toxicidade a
reprodugao:

Produto néo classificado como tdxico agudo por via oral e inalatéria.
CLso Poeiras e névoas (ratos, 4h): > 5 mg/L.
DLso Oral (ratos): > 5000 mg/kg.

Nao é esperado que provoque irritagdo da pele.

O contato direto com o produto pode causar leve irritagdo ocular, por efeitos mecanicos com
lacrimejamento e vermelhiddo.

Nao é esperado que apresente sensibilizagao respiratéria ou a pele.
Nao é esperado que apresente mutagenicidade em células germinativas.
Nao classificado para carcinogenicidade.

Nao classificavel quanto a carcinogenicidade humana (grupo d — epa).
Nao é esperado que apresente toxicidade a reprodugao.
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Toxicidade para 6rgaos-
alvo especificos —
exposic¢ao unica:

Toxicidade para 6rgaos-
alvo especificos —
exposicao repetida:
Perigo por aspiragao:

A exposigdo aos metais pode causar a “ febre dos fumos metalicos” com sintomas como: gosto
metalico na boca, dor de cabecga, febre, calafrios, dores, sensagao de aperto no peito, tosse, perda
de apetite.

O contato direto com o produto pode causar leve irritagdo respiratéria com tosse e espirros, por
efeitos mecanicos.

Nao é esperado que apresente toxicidade ao érgéo-alvo especifico por exposi¢ao repetida.

Nao é esperado que apresente perigo por aspiragao.

12 - INFORMAGOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade:

Persisténcia e
degradabilidade:
Potencial
bioacumulativo:
Mobilidade no solo:

Outros efeitos
adversos:

Produto néo classificado como toxico para o ambiente aquatico.

Em fungédo da auséncia de dados, espera-se que apresente persisténcia e ndo seja rapidamente
degradado.

Apresenta baixo potencial bioacumulativo em organismos aquaticos.
log Kow: -0,47.
Nao determinada.

Nao sdo conhecidos outros efeitos ambientais.

13 - CONSIDERACOES SOBRE DESTINACAO FINAL

Métodos recomendados para destinagao final

Produto:

Restos de produto:

Embalagem usada:

O tratamento e a disposicdo devem ser avaliados especificamente para cada produto. Devem ser
consultadas legislagbes federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei n°12.305, de 02 de
agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos).

Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve
ser realizado conforme o estabelecido para o produto.

Nao reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas
fechadas e encaminhadas para descarte apropriado conforme estabelecido para o produto.

14 - INFORMACOES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentagdes nacionais e internacionais

Terrestre:

Numero ONU:

Perigo ao Meio
Ambiente:
Hidroviario:

ANTT - Agéncia Nacional de Transportes Terrestres:

* Resolugdo n® 5.998, de 3 de novembro de 2022: Afualiza o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos, aprova suas Instrugbes Complementares, e da
outras providéncias.

Nao classificado como perigoso para o transporte terrestre.

O produto ndo é considerado perigoso para o meio ambiente para o transporte terrestre.

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em aguas brasileiras). Normas de Autoridade
Maritima:

* NORMAM 201/DPC: Embarcagdes Empregadas na Navegagdo em Mar Aberto.

* NORMAM 202/DPC: Embarcagdes Empregadas na Navegacgao Interior.

* NORMAM 321/DPC: Homologagéo de Material.
IMO - International Maritime Organization (Organizagao Maritima Internacional):

*IMDG Code - International Maritime Dangerous Goods Code (Cddigo Maritimo
Internacional de Produtos Perigosos).
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Numero ONU: Nao classificado como perigoso para o transporte hidroviario.
Perigo ao Meio O produto é considerado poluente marinho.
Ambiente:
Aéreo: ANAC - Agéncia Nacional de Aviagdo Civil: Resolugdo n°® 714, de 26 de abril de 2023. RBAC
(Regulamento Brasileiro da Aviagéo Civil) N° 175:
* Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.
* IS N° 175-001 - Instrugdo Suplementar.
OACI (Organizagao da Aviagao Civil Internacional):
* Doc 9284 AN/905 (Instrugcdes Técnicas para o Transporte Seguro de Artigos Perigosos
por Via Aérea).
IATA - International Air Transport Association (Associacéo Internacional de Transporte Aéreo):
* DGR - Dangerous Goods Regulation (Regulamentagéo de Produtos Perigosos).
Numero ONU: Nao classificado como perigoso para o transporte aéreo.

Perigo ao Meio
Ambiente:

Medidas e condi¢bes
especificas de
precaugao:

Transporte a granel de
acordo com o Anexo Il
da MARPOL 73/78 e o
IBC Code:

O produto ndo é considerado perigoso para o meio ambiente para o transporte aéreo.

Nao aplicavel.

Consultar regulamentacdes:

* Organizacdo Maritima Internacional: MARPOL: Artigos, protocolos, anexos,
interpretagdes unificadas da Convengéo Internacional para a Prevengédo da Poluicdo por Navios,
1973, conforme modificado pelo Protocolo de 1978 relativo a este, edigdo consolidada. IMO,
Londres, 2006.

» Organizagdo Maritima Internacional: Cédigo IBC: Cédigo internacional para a construgéo
e equipamento de transporte maritimo de produtos quimicos perigosos a granel: Com normas e
diretrizes relevantes para o cédigo. IMO, Londres, 2007.

15 - INFORMAGOES SOBRE REGULAMENTAGCOES

Regulamentagdes
especificas para o
produto quimico:

Decreto Federal n°® 10.088, de 5 de novembro de 2019.
Norma ABNT-NBR 14725.
Norma Regulamentadora n° 26 (Sinalizagdo de seguranga), do Ministério do Trabalho e Emprego.

16 - OUTRAS INFORMACOES

Informagdes importantes, mas nao especificamente descritas nas se¢oes anteriores:

Este documento foi elaborado com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as
condigbes normais de uso, de acordo com a aplicacdo especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilizagdo do
produto que envolva a sua combinagdo com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, s&o de
responsabilidade do usuario. Adverte-se que o0 manuseio de qualquer substancia quimica requer o conhecimento prévio de
seus perigos pelo usuario. No local de trabalho cabe a empresa usuaria do produto promover o treinamento de seus
colaboradores quanto aos possiveis riscos advindos da exposi¢ao ao produto quimico.

Controle de alteragoes:

Versao Data de elaboragéo Alteracbes
01 27/08/2024 Elaboracao
Sistema de

classificagao utilizado:
Classificagao de perigo
do produto quimico:
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Diagrama de Hommel:

Classificagao de perigo
do produto quimico:
Sistema de
classificagao utilizado:

HMIS: SAUDE

INFLAMABILIDADE
PERIGOS FiSICOS
PROTECAO PESSOAL

Legendas e Abreviaturas:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferéncia Americana de Higienistas Industriais
Governamentais);

CAS - Chemical Abstracts Service (Servico de Resumos Quimicos);

EC - European Community (Comunidade Europeia);

EEC - European Economic Community (Comunidade Econdmica Européia);

EPA - United States Environmental Protection Agency (Agéncia de Protecdo Ambiental dos Estados Unidos);

IARC - International Agency for Research on Cancer (Agéncia Internacional de Pesquisa sobre o Cancer);

Kow- Octanol-water partition coefficient (Coeficiente de particdo octanol-agua);

NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health (Instituto Nacional de Seguranca e Saude Ocupacional);

NR - Norma Regulamentadora;

ONU - Organizacéo das Nagdes Unidas;

OSHA - Occupational Safety & Health Administration (Administragéo de Seguranca e Saude Ocupacional).
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CONCAWE - HAZARD CLASSIFICATION AND LABELLING OF PETROLEUM SUBSTANCES IN THE EUROPEAN
ECONOMIC AREA. Disponivel em: <https://www.concawe.eu/>. Acesso em: ago 2024.

ECHA - EUROPEAN CHEMICAL AGENCY. Disponivel em: <http://echa.europa.eu/web/guest>. Acesso em: ago 2024.
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HSDB - HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponivel em: <http://pubchem.ncbi.nim.nih.gov/>. Acesso em: ago
2024.

IARC - INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponivel em:
<http://monographs.iarc.frfENG/Classification/index.php>. Acesso em: ago 2024.

NIOSH - NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponivel em:
<http://www.cdc.gov/niosh/>. Acesso em: ago 2024.

OSHA - OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH ADMINISTRATION. UNITED STATES DEPARTMENT OF LABOUR. <
https://www.osha.gov/chemicaldata/search >. Acesso em: ago 2024.

REACH - REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS. Commission Regulation
(EC) No 1272/2008 of December 2008amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending
Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorization
and Restriction of Chemicals. Disponivel em: <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=0J:L:2008:353:0001:1355:en:PDF>. Acesso em: ago 2024.



