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NIQUEL HANDY (COINS)

O Niquel Handy é um énodo de niquel de alta pureza em forma
de botdo com um didmetro de 25 mm e espessura aproximada
de 10 mm, que é usado para eletrodeposicéio em banhos de niquel.

E importante destacar que, diferente de outros segmentos de aplicaco como siderurgia (fundicéo),

no caso particular da galvanoplastia (niquelacéo) os nivel de contaminantes permitidos sGo mais estritos,
tornando o Niquel Handy especialmente indicado para esta aplicagéo,
proporcionando um revestimento eficiente e de alta qualidade,

adequado para os mais variados campos de aplicagéo. ESPECIFICAGAO TECNICA

ltens de Controle Especificado

Esta caracteristica diferencial do Niquel Handy é devida ao processo Niquel >99,8%
exclusivo de fabricagéo pelo método de separagéo eletrolitica da Cobalto <0,010%
MMC Norilsk Nickel (Nornickel). Cobre <0,020%

Gestéo

Carbono <0,030%
Ferro <0,020%
=
o L Enxofre <0,010% §
Também é mais facil de manusear do que produtos com outros formatos, Fésforo <0.0050% g
. . . . o . ’ o
tais como catodinhos ou pellets, reduzindo significativamente o trabalho Silicio <0.0050% g
de calrregomegto daos cestcs~de titdnio nos banhos.,.oldafendo-se Chumbo <0,0050%
]chm alto grau de cczmplactcxgco Inc:s mesm,asd, pjrmmn oum Bismuto <0,0050%
uncionamento estavel por um longo periodo de tempo. Zinco <0,0050%
; , . Manganés <0,0050%
O Niquel Handy é fornecido em sacos de 10 kg Arsénio <0 0050%(:
de material, condicionados em caixas de 50 kg. ArfirBnio <0,0050%
Estanho <0,0050%
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